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Der Dachs erzeugt in Ihrer Immobilie hocheffizient 
und umweltfreundlich Strom und Wärme. Mit der 
KEBA-Ladestation können Sie Ihr E-Auto bequem 
Zuhause laden. Und zwar kostengünstig mit dem 
Strom aus Ihrem Dachs: Einfach beim Heizen Strom 
erzeugen und mit dem Strom Ihr E-Auto laden.

DREAMTEAM
DER DACHS UND DIE 
DIE KEBA-LADESTATION

DIE E-LADESTATION FÜR 
IHRE IMMOBILIE

• Flexibel und stark: Die KEBA KeContact P30 ist als 
Wandmontage oder mit Standsäule für den Innen- und 
Außenbereich mit allen gängigen Ladesteckverbindungen 
und Ladeleistungen bis zu 22 kW verfügbar.

• Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit: Mit einzigartigen 
Features, wie z. B. der Auto-Recovery-Funktion, wird Ihr 
Elektroauto sicher und zuverlässig geladen.

KEBA-LadestationDachs

+

• Zukunftssicher und intelligent: Mit zahlreichen 
Schnittstellen zur Wartung, Integration im SmartHome 
sowie Energiemanagement- und Abrechnungssystemen. 
So wird intelligentes Laden erst möglich.

• Marktführer-Qualtität: Mit über 150.000 verkauften 
Ladestationen ist die KEBA KeContact Serie eine der am 
häufigsten genutzten Ladestationen.

ein Produkt in vier Ausstattungsserien mit zahlreichen Optionen und Features für alle Anwendungen und 
Einsatzbereiche

KEBA KeContact P30 als ideale Ergänzung zu Ihrem 
Dachs.

... für Ihr Zuhause:
schnelles und einfaches Laden mit bis zu 22 kW und 
optionaler Benutzererkennung

... für Ihr Gewerbe:
intelligentes Laden mit bis zu 22 kW und der Möglich- 
keit zum Aufbau eines Ladenetzwerks mit maximal 16 
Ladepunkten und optionalem Abrechnungssystem



Denken Sie schon heute an morgen und lassen Sie 

sich unverbindlich über den Dachs und die KEBA 

KeContact P30 beraten.

Ihr Dachs Partner vor Ort:

DIE PERFEKTE
AUSSTATTUNGSSERIE 
 FÜR JEDE ANFORDERUNG

Fit für die 
Mobilität 

der Zukunft!
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e-series b-series c-series x-series

Einphasig bis 32A/7.4 kW (in 
Deutschland 4.6 kW)

Dreiphasig bis 32A/22 kW Dreiphasig bis 32A/22 kW Dreiphasig bis 32A/22 kW

USB- und Ethernet-Schnittstelle USB- und Ethernet-Schnittstelle USB- und Ethernet-Schnittstelle USB- und Ethernet-Schnittstelle

DC-Fehlerstromerkennung DC-Fehlerstromerkennung DC-Fehlerstromerkennung DC-Fehlerstromerkennung

Benutzerberechtigung (RFID/
Schlüsselschalter)

Benutzerberechtigung (RFID) Benutzerberechtigung (RFID)

Freigabeeingang/Schaltausgang Freigabeeingang/Schaltausgang Freigabeeingang/Schaltausgang

Energiezähler (optional auch 
MID-zertifiziert/mess- und 
eichrechtskonform)

Energiezähler (optional auch 
MID-zertifiziert/mess- und 
eichrechtskonform)

UDP und Modbus TCP 
Schnittstelle (Smart Home, 
externes Energiemanagement)

UDP und Modbus TCP 
Schnittstelle (Smart Home, 
externes Energiemanagement)

Kommunikation über WLAN 
(internes Netzwerk) und 4G 
bzw. LTE (für OCPP Anbindung)

Lastmanagement mit bis zu 15 
c-Serien und externem 
Leistungsmessgerät
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